X/MO 


困ったときは 


セットアップガイド 


本機を操作していて困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次の流れに従ってください。 
また、メッセージ等が表示されている場合は、書きとめておくことをおずすめしまず。 



設置ずる 


が下の点にごを意ください 


• 電話回線のモジュラジャック " 

. 壁のアンテナコネクタ 
• 電源コンセントは、近くにありまずか？ 



イラストは実際と異なる場合がありまず。 


次のことをお守りください。 

設置ずるとき 

-転倒ずるおそれがあるので、右の図と同じよラに左右から 
本体を持って設置する。 

-不安定な場所に設置しない。 

-通風孔をふさがない。 

八ードディスクの故障を避けるために 

-本機を移動するときは、必ず電源を切る。 

-本機を倒したり、ぶつけたりしない。 
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『取扱説明書』 

パソコンを起動していない 
場合などは、『取扱説明書』の 
「困ったときは/サービス- 
サポート」をご覧く ださい。 



『バイオ電子マニュアル』 

『取扱説明書』に目的の記載がない場合 
は、パソコンを起動して、『バイオ電子 
マニュアル』をご覧くださし、。本機の使 
いかたや困ったときの解決方法などを 
画面上で調べることができます。 



『バイオ電子マニュアル』の使いかた 


0 [スタート][すべてのプログラム]-^[バイオ電子マニュアル]の順にクリックする。 
『バイオ電子マニュアル』が起動します。 


Q 見たい項目をクリックする。 


バイオの使いかたを 
目的に応じて説明しています。 

トラブルの解決方法や 
サービス•サポートについて 
説明しています。 



サポートのホームぺージを見る 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/ 

VAI 0 カスタマーリンクホームページでは、トラブルの解決方法や疑問 
の解消に役立つ情報やサービスを掲載しています。ホームページの見か 
たについて詳しくは、『取扱説明書』の 「 VAI 0 カスタマーリンクのホーム 
ページを確認する」をご覧ください。 



サポートに電話で問い合わせる 

VAI 0 カスタマーリンク （0466)30-3000 评日 ：10時〜21時、±•日•祝日：10時〜17時) 


『取扱説明書』や『バイオ電子マニュアル』などを見ても解決しない場合は、 VAI 0 カスタマーリンクにお問い合わせ 
ください。修理窓口や、お問い合わせ先について詳しくは、『取扱説明書』の「お問い合わせ先について」をご覧くだ 
さし、。 

なお、お問い合わせには、「お客様サポート番号」または 「 VA のカスタマー ID 」 が必要です。詳しくは、『取扱説明書』 
の「カスタマー登録する」をご賣ください。 



各ソフトウェアや Windows の使いかたについては、が下のヘルプもご覧ください。 

•ソフトウェアのヘルプ 

お使いになるソフトウェアを起動して、ヘルプをご覧くださし、（ヘルプのないソフトウェアもあります）。 
• Windows のヘルプ 

[スタート]ボタンをクリックして[ヘルプとサポート]をクリックしてご覧ください。 


接続ずる 


* 特に記載のない場合、本機のイラストは VGC - RC 52 のものでず。 


tovi ディスプレイをつなぐ 



Intel ( R ) グラフィックス•メディア•アクセラレータモデル 


DVI - D コネクタへ 




キーボード、マウス、リこ 

亡つ 

ン用受光ユニッ1 

^*1 、ジョグコントローラー *2 をつなぐ 


*1 テレビモデル 

*2 ジョグコントローラー付属モデル 


キーボードから 

を USB へ 


モコン用受光ユニットから 

JSB へ 

图]的 



マウスから 

6¢ USB へ 


iTr^j]iEgi= 

I ヨグコントローラーから 

USB へ 

FFr^T^iEBi= 


ジョグコントローラー 


リモコン用受光ユニッ I 


2 ■ アクティブスピーカーをつなぐ 


電話回線につなぐ 





















































































































































































































































































































接続ずる（つづき) 



*1 テレビモデル * テしビモデル 



〇乾電池入れのふたを 0単3形乾電池を2本 〇ふたをスライドさせて 

開ける 入れる 閉じる 



必ずイラストのように 




新しい乾電池と使った乾電池、または、種類の 
違う乾電池を混ぜて使わないでください。 


VHF/UHF/BS/1 10度 CS 混合の共同受信システムをつなぐ場合#2 

アンテナ接続ケーブル(別売り） 


本機 


壁のアンテナ 
コネクタ 



VHF/UHF (地上波）のアンテナと BS/1 10度 CS のアンテナをそれぞれつなぐ場合# 2 

巨 S/1 10度 CS 
アンテナ（別売り） 



*2 デジタルチューナー搭載モデル 


ビデオデッキとの接続については本機取扱説明書の「接続する J をご覧ください。 


B 


電源コードをつなぐ 


〇電源コードのプラグを本体へ 


〇 ディスプレイの電源コードをつなぐ 


〇アクティブスピーカーの AC アダプタのプラグを 
アクティブスピーカーにつなぐ 


〇アクティブスピーカーの電源コードを 
アクティブスピーカーの AC アダプタ 
につなぐ 


@アクティブ スピーカーの —— 
電源コードを 
電源コンセントへ 

〇ディスプレイの電源コード 
を電源コンセントへ 

〇本機の電源コードのアース 

を接続し電源コンセントへ — I 



同じコンセントに複数の機器を同時につながないでください。 

本機は日本国内専用でず。交流10 0V でお使いください。 

>もっと詳しく一本機取扱説明書の「接続する J をご覧ください。 


曰 


電源を入れる 


11 


テレビなどの基本設定を行う 



本機の電源を入れると、 Windows を準備する画面が表示されまず。 
画面の指示に従って、 Windows をセットアップしてください。 



1〇|カスタマー登録を行う 


■ 


画面の指示に従ってソニーへのカスタマー登録を行ってください。 
VAIO カスタマー登録は、インターネット経由で行うことができまず。 

WM 

お ; r"’i mm 

fa/ifefegM 一[すべてのプログラ 
ム] 一 [VAI0 オンラインカスタマー 
登録]をクリックする 



お住まいの地域を選択ずると自動的にチヤンネルの設定が行われまず 。 Do VAIO を起動して、 
画面の指示に従って設定を行ってください。 


-非テレビモデルをお使いの方は、本機取扱説明書の「基本設定を行ラ」をご覧ください。 

-はじめて Do VAIO を使うときには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンしてから、 
チヤンネル設定を行ってください。 



ム]イ Do VAIO] イ Do VAIO] をク [次へ]をクリックすると、受信でき 

リックする るチヤンネルの自動検出が始まる 


•もっと詳しく ^本機取扱説明書の「基本設定を行ラ J をご覧ください。 



* デジタルチューナー搭載モデル 


ステイシヨンテイービー デジタル フォー バイオ 

本機後面の B - CAS 力ード挿入口に B - CAS 力ードを挿入し 、 「StationTV Digital for VAIO 」 
ソフトウエアを起動して、画面の指示に従って設定を行ってください。 



一 [すべてのプログラム] 簡単設定ナビでデジタル放送の 

一 [Pixels] 一に tationTV Digital] 設定を行う 

一にね tionTV Digital] を 
クリツクする 

•もっと詳しく ^デジタル放送取扱説明書をご覧くださし、。 


隹もっと詳しく一本機取扱説明書の「カスタマー登録ずる」をご覧ください。 

































































































































































































































